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Cistenie odpadovych vod TECHNICKE A DODACIE PODMIENKY

A) TECHNICKE PODMIENKY

Tieto technické podmienky platia pre ASIO s.r.o0. a odberatelov.
1) VSeobecne.

AS-DETECTOIL a AS-DETECTOIL PROFI st =zariadenia uréené na zistenie

pritomnosti ropnych latok na hladine vody.
2) Pouzitie.

AS-DETECTOIL a AS-DETECTOIL PROFI maji Siroké vyuzitie v priemysle
(energetika, petrochémia), vodnom hospodarstve, pri Cerpacich staniciach pohonnych hmoét a
pod. Uvedené zariadenia ndjdu uplatnenie vSade tam, kde je moznost’ uniku ropnych latok
(sluzia ako kontrolny a bezpecnostny systém). Moznost’ uplatnenia je i pri ich pouziti v

kombinacii s odlu¢ovacmi a zbera¢mi ropnych latok.
3) Popis zariadenia.

Zariadenia sa sklada z :

- jednej plavajucej sondy s rozmermi 75%x95%x60 (pri type PROFI su tri sondy),
zhotovené z polymetakrylatu, odolného voc¢i mineralnym olejom a tukom:;

- rozvadzaca s vyhodnocovacim zariadenim s rozmermi 125%170%100 (pri type PROFI
st rozmery 210x175%100);

- spojovacieho kablu medzi sondou a rozvadzacom.

Vyhodnocovacie zariadenie je napdjané napitim 220 V a obsahuje vystupy na inStalaciu
signaliza¢ného zariadenia (zvonec, svetelna signalizacia). V prevedeni PROFI su elektrody
samocistiace (vyuzitie potenciostatickych pulzov). Tento typ je doplneny aj o autotestovacie

zariadenie.

Dalsie udaje :
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Cistenic odpadovych vod TECHNICKE A DODACIE PODMIENKY
- prikon AS-DETECTOIL bez pripojenia vystupov - 2 W
AS-DETECTOIL PROFI bez pripojenia vystupov - 4 W;

- vystupy : svetlo- 1,5 W/ 12V

zvonec - 1 W/ 12V

styka¢ - 2,5 W/ 12 V;
- max. prikon vratane zapojenia vystupov do 10 W;
- sonda sa pripaja "'ubovolnym kablom s tromi vodi¢mi (max. dizka 300 m);
- prud sa pohybuje do max. hodnoty 1 mA;
- doporuceny kabel k sonde CMFM 4Bx1,5, nevhodné st koaxiilne vodie (maji

vysoku kapacitu);

- krytie rozvadzaca IP 54.
4) Princip ¢innosti.
Zariadenie pracuje na principe merania elektrochemickych javov na fazovom rozhrani.
Pri vhodnom nastaveni citlivosti sondy umoznuje zariadenie detekciu vrstvy ropnych latok uz
od hrubky 0,2 mm, bezna citlivost’ je nastavena na hrabku 0,4 - 0,5 mm. Rychlost’ odozvy je

radovo 0,1 s.

Registracia prebieha v dvoch fazach :

1. faza - prechod zo stavu A do stavu B (obrazok €. 1). Pri prechode zo stavu A do stavu
B sa pokryju elektrody tenkym filmom. V dosledku toho sa uplne zmeni elektrickd dvojvrstva
v ich okoli, a tym aj elektrochemické parametry, ktoré sa urcuju napriklad pomocou
striedavého prudu. Vodivost’ tseku medzi elektrodami je stidle ur¢ovana vodivostou vody,
pretoze vzdialenost’ elektrod ostava zachovana, vodivost v priestore medzi elektrodami sa
prakticky nemeni. V pripade, Ze vzdialenost’ (D) medzi elektrodami je vyrazne vyssia ako ich

priemer (D, ), celkovu vodivost’ to prakticky neovplyvni.

Obrazok ¢. 1
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Cistenie odpadovych vod TECHNICKE A DODACIE PODMIENKY

VZDUCH VZDUCH

2. faza - pri prechode zo stavu B do stavu C sa elektrédy dostavaji hlboko do olejovej fazy.
Hlavnou detegovanou zmenou (opit s pouzitim striedavého pridu) je zmena vodivosti.

Vodivost’ potom zavisi od vzdialenosti elektrdd (D) - obrazok €. 2.

Obrazok ¢. 2
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5) Podmienky pouZzitia.

Sonda je urcend na meranie v kvapalinach s teplotou od -20°C do +40°C, pri pouziti na
meranie v inych kvapalnych zmesiach a roztokoch ako je zmes vody a ropnych latok
(pripadne tukov), je potrebné prekonzultovat' s dodavatel'om chemickl odolnost’ materidlu

sondy.

6) Pouzitie vo vybuSnom prostredi.
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Cistenie odpadovych vod TECHNICKE A DODACIE PODMIENKY

Standardne dodavany rozvadza¢ vyhodnocovacej jednotky nie je uréeny pre
umiestnenie vo vybusnom prostredi.

Sondu urc¢enu k napojeniu na vyhodnocovaciu jednotku je mozné pouzit’ vo vybusnom
prostredi, ktoré je charakterizované vybusnou zmesou II.C, konStrukcia sondy vyhovuje
poziadavkam CSN 50020. Z hladiska uvedenej CSN ide o jednoduché zariadenie , vid’ odst.
a) citovanej normy. Podl'a CSN EN 50014 je zariadenie zaradené do teplotnej triedy T6 - max.
povrchova teplota do 85°C (tab. 1 CSN EN 50014), a skupiny II.C (¢l. 4.1. CSN EN 50014).

Pri pouziti viac sond musi byt zabezpeceny rovnaky potencial jednotlivych prostredi
sond, napriklad pospojovanim.

Pri pouziti sondy vo vybusnom prostredi je potrebné vhodne zabezpecit' vodi¢ medzi
sondou a vyhodnocovacou jednotkou tak, aby nedoSlo k poskodeniu jeho izolacie a k

moznosti zvysenia napétia vo vodici pésobenim potencialu, ktorym vodi¢ prechadza.

B) DODACIE PODMIENKY.

1) Objednavanie.
Dodavka uvedenych zariadeni sa uskuto¢iiuje na zaklade zavéznej objednavky a

uzatvorenej kupnej zmluvy.

2) Skladovanie a doprava.
Miestom odberu je sklad dodavatela. Po dohode je mozné zaistit’” dopravu na miesto

urcenia.

3) Zaruka.

Zéruka je 12 mesiacov od dna predaja.
4) Zvlastne ustanovenia.

Vyrobca si vyhradzuje pravo na pripadne odchylky od TDP, ktoré mdzu byt’ sposobené

kon$trukénymi inovaénymi zdsahmi, ktoré vSak neohrozuji kvalitu vyrobku a nezhorSuji
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Cistenie odpadovych vod TECHNICKE A DODACIE PODMIENKY

technické parametre pristrojov.

Podrobnosti upravi kipna zmluva na konkrétnu dodavku.

C) NAVOD K OBSLUHE.

1) Manipulacia so sondami.
Manipulacie so sondou méze uskutociiovat’ iba pracovnik pouceny o funkcii zariadenia

a oboznameny s prevadzkovym poriadkom.

2) Opravy a inStalacia elektrovyzbroje.

a) obsluhu elektrovyzbroje moze uskuto¢iiovat’ iba pracovnik pouceny v zmysle CSN
3431 00 ods. 33 a Vyhlasky ¢. 50/78b Zb. alebo pracovnik s kvalifikaciou vyssiou;

b) zasahy do vnutorného rozvadzaca a celej elektroinStalaicie moze uskutocnovat
pracovnik, ktory je aspoii uznany pre samostatnii innost podla CSN 343 100 ods. 34 a
Vyhlasky €. 50/78 Zb. Téato osoba moze uskutocnovat’ taktiez ukony, uvedené v bode a);

¢) v pripade namontovanej signalizacie poriuch (svetelna alebo zvukovad) a pri jej
uvedeni do Cinnosti sa najprv vypne poruchova signalizacia, vyhl'ada sa zavada a ta sa potom
odstrani. Po odstraneni zavady je treba opdt’ zapnut’ signalizdciu poruchy;

d) pri akejkol'vek préaci na elektrickom zariadeni, alebo elektroinstalacii, musi byt

vypnuty hlavny vypinac;

e) zasahy do vyhodnocovacieho pristroja smie uskutociiovat’ iba servisny technik s

povolenim firmy ASIO s.r.o.

3) Udriba zariadenia.

Sondy pristroja AS-DETECTOIL je treba podla potreby periodicky ¢istit’ a kontrolovat’
funk¢nost’ pristroja (po uskutocneni detekcie je potrebné sondy ocistit’ vzdy).

Cistenie sa realizuje pripravkom s odmastovacimi schopnostami, kontrola sa realizuje
vybratim sondy z vodného prostredia. Periodicitu kontroly je treba stanovit prevadzkovym

poriadkom - doporucend periodicita je 1 x mesacne.
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Cistenic odpadovych vod TECHNICKE A DODACIE PODMIENKY
Sondy v pristroji AS-DETECTOIL PROFI sa C(¢istia automaticky s vyuzitim
potenciostatickych impulzov. Napriek tomu je potrebna ob¢asné kontrola, najma okolia sondy,

koli plavajucim predmetom na hladine, ktoré by mohli detekciu skreslit’ alebo znemoznit'.

4) Nastavenie citlivosti elektrod.

Z vyroby su elektrody nastavené na detekciu vrstvy cca 0,3 - 0,5 mm, skrutkovanim

elektrdd je mozné zvysit’ hrabku detegovanej vrstvy.

D) PRILOHY

Priloha €. 1..oooiiiiieeeee e, schéma svorkovnice AS-DETECTOIL a
AS-DETECTOIL PROFI

Priloha €. 2...cciiiiieiiiiieeeee schéma zariadenia AS-DETECTOIL a AS-
DETECTOIL PROFI

Priloha €. 3...ooooiieieeeeeeee e, rozmerovy nacrt rozvadzaca a sondy pre
AS-DETECTOIL a AS-DETECTOIL
PROFI

Priloha €. 4.....coovvieeiieeeeeeeee e rozmerovy nakres vyhodnocovace;j
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jednotky AS-DETECTOIL a AS-
DETECTOIL PROFI

Priloha ¢é. 1

SCHEMA SVORKOVNICE AS-DETECTOIL a AS-DETECTOIL PROFI
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SCHEMA SVORKOVNICE AS-DETECTOIL
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Priloha ¢. 2
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SCHEMA ZARIZENi AS-DETECTOIL
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Priloha ¢. 3
ROZMEROVA SCHEMA ROZVADZACA A SONDY
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Cistenie odpadovych vod TECHNICKE A DODACIE PODMIENKY

tlacitko pro samocisténi hlavni vypinac

cervena kontrolka
(detekce ropné latky)

zelena kontrolka
(normalni provoz)

plovouci sonda
s kabelem 5m

Priloha ¢. 4
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Cistenie odpadovych vod

TECHNICKE A DODACIE PODMIENKY

Rozmerovy nékres vyhodnocovacej jednotky AS-DETECTOIL
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Rozmerovy nakres vyhodnocovacej jednotky AS-DETECTOIL profi

@ [

s e

_

strana 12




