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Pokud spédové poméry v dané lokalité umoZiivji ztrétu spddové vysky ie osazeni $térbinové odleh&ovaci komory jednim
z dobrych feseni pro oddéleni desfovych vod. Proto jsme se zaméfili na vyvoj typové Fady odlehéovacich komor - AS
SOK, kterd ve vziahu k nabizenému provedeni komory jako plastového kontejnerového - kusového vodohospodétského
vyrobku (KVV) je kromé vyse uvedenych standardnich vyhod vsech typizovanych plastovych vyrobkd uzpidsobena tak, aby se
béhem provozu mohlo pfistoupit k doéasné nebo trvalé regulaci hrani¢niho pritoku Qy,,.. Rozsah moznych
Uprav je pfesné stanoven pro kazdy typ komory tak, aby zistaly zachovany vazby na ostatni hydraulické parametry. Ovéfeni
moznosti regulace byly potvrzeny pri zkouskéach prototypu v laboratofich VUT FAST Brno v éervnu 2004. Na
zdkladé rozboru mistniho pribéhu srazko-odiokovych udélosti a charakieru prvniho splachu lze timto regulaénim
prvkem individuélné a velmi uéinné ovlivnit kvalitu odlehéenych vod do recipientu.
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ODLEHCOVACIi KOMORY OBECNE

K tolik &asto zmifiované otézce G&istoty

recipientd neni moZno prlstuPovat pouze

z pohledu poétu budovanych COV a kvality
jejich &istirenskych procesd, ale i poétu
a technické drovné ostatnich objekti na kanaliza-
¢ni siti. Stokové objekty, které bezesporu
patii k tém, jenz nejvice ovliviiuji recipient
- z hlediska &istoty jsou odlehéovaci komory (OK).
Dobie navrzend OK tak zajisfuje nejen minimalizaci investiénich nékladd na
cely stokovy systém, ale i minimalizaci dopadu na znedisténi toku. V tomto vztahu ekonomie versus ekologie téz hraje nezaned-
batelnou roli vztah k vodnimu toku. BohuZel zrovna tyto objekty patfi z mnoha hledisek k nejsloZitéjsim objektdm na stokové siti.
Velmi doleZitd jsou hlediska hydraulického a konstrukéniho navrhu, a kvalita vlastni vystavby. Pokusem o usnadnéni
projekéniho néavrhu i stavebni realizace je dodéavka typizovanych OK od nasi firmy ($térbinvych, éelnich
i boénich). Tyto objekty byly v poslednich letech v centru pozornosti vyvoje a vyzkumu provadéného nasi
firmou za spolupréace s renomovanymi akademickymi pracovisti a provoznimi organizacemi.

STERBINOVE ODLEHEOVACI KOMORY (SOK)

Jednd se o velmi vyhodny typ odleh&ovaci komory, ktery neni v soucasné kanalizacni praxi prili§ éasto vyuZivan. Pfiinou byly

nedostateéné hydraulické podklady a tvarovd néroénost, které viak jiz v minulosti byly upfesnény modelovym vyzkumem VUVH

v Bratislavé a na zékladé kladnych vysledkt doporuéeny k uzivani.

Stérbinové odleh&ovaci komory jsou zvigité vyhodné pro konfiguraci terénu s malym

sklonem, u kterych byvaii éasté problémy s vydsténim odlehéovaci stoky do recipientu. Tyto OK

pracuji na principu rozdéleni pfepadaijiciho paprsku odpadni vody. Bezdesiné pritoky

propadnou Gzkou 3térbinou do pfiéné poloZeného Zldbku, odkud odtékaji k é&istirné

odpadhnich vod. Pfi zvy3enych pritocich vlivem sréZkové uddlosti se pfepadaiici paprsek

odpadhnich vod rozdéli a mnoZstvi vody nad hraniéni pritok Qy,, (tj. minimalni pratok
odvadény na Eistirnu) odtékd komorou do recipientu.

TVAROVE RESENI
Koncepce térbinové odleh&ovaci komory a tvar spédovisté odleh&ovaci komory je
patrny z nGértd osazeni OK a detailniho fedeni OK.
Stoka pfivadéjici odpadni vody musi byt pFed odleh&ovaci komorou v pFimce na
délku min. 30 D, kde D je jmenovity promér kruhové pfivodni stoky. Osa pFivodni
stoky musi byt shodné s podelnou osou odlehéovaci komory. V pfipadg,
Ze privodni stoka je jiného nez kruhového prifezu se doporuéuje na uvedenou
“~_ délku pred komorou prejit na kruhovy profil. Za bfitem komory pak
\, prechdzi obdélnikovy profll dna OK plynule do kruhovitého profilu
odlehéovaci stoky. Ta je az do dalsi nasledujici revizni $achty stejného
profil jako stoka prlvodna Pouze takto vytvofeny pfechod mé mini-
malizovany vliv na zvy3eni piitoku na COV
Stoka odvddsjici odpadni vody na COV je k ose odlehéovact
komory kolma a dimenzuje se na hraniéni pritok Qy,,, ktery pies
ni odtékd o volné hladiné.

HYDRAULICKE RESENI
Hydraulicky névrh $térbinové odlehéovaci komory vychézi z:
* Ndvrhu velikosti rozmérd $térbinové OK

* Vypoitu prekrogeni pritoku na COV za deité (Qéov)

* Ndvrhu velikosti spddového prostoru komory
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ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY AS-SOK

Pro usnadnéni projekéniho ndvrhu i stavebni realizace nase firma vyivorila Fadu typizovanych plastovych stérbinovych
odlehéovacich komor typu AS-SOK. Z divodi snadnéjsi manipulace a minimalizace stavebnich praci a nékladd je kompletni
dodédvka tvofena z armovaného dvoupléstového systému, princip ziraceného bednéni. Po usazeni objektu na piedem piipraveny podkladni
beton se objekt pouze vybetonuje. Vodotésny polypropylénovy skelet naddle slouZi uZ jen jako primérni antikorozni ochrana betonu.
Vy3e popsané tvarové fedeni je doplnéno o moznost doéasné nebo trvalé regulace stanoveného pritoku Qp,,., ktery se bud' mize
zmenéit napfiklad v pfipadé presmérovani pritoku, a nebo naopak zvysit napriklad néristem poétu obyvatel pfipadné pfipojent jiného
zdroje znedidténi.

VYHODY TYPOVYCH RAD AS-SOK

* Diky nizké hmotnosti a minimélnim rozmé&rdm je mozné snadné osazeni a montaz.
* Polypropylénovd konstrukee zaijisfuje vysokou odolnost proti agresivnimu prostredi.
* PFesné dilenské zpracovéni dle hydraulickych parametrd.

* Usnadnéni projekéniho navrhu hydraulickych parametru OK

* Princip $térbiny zajidfuje minimalni problémy s usazovéanim transportovaného materiély,

z hlediska hydraulickych jevy tofiZ neni rozhoduijici, jestli je proudéni Fiéni
- Q =

nebo bystfinné.
PRODUCT

* MoZnost docasné nebo trvalé regulace stanoveného pritoku Qy,.
» Zachyceni podstatného mnozstvi zneéisténi v dobé prvniho splachu.
* Pi odlehéovéni nezpisobuije v pFivodni stoce 24dné vzduti.

&

ROZDELENiI TYPOVE RADY JE DLE DIMENZE PRiIVODNI STOKY NASLEDUJiCi:

STERBINOVA ODLEHCOVACI KOMORA typu AS-50K

L i B H h D d 2* 5

[mm]

$OK 400 2380 | 2000 | 1280 | 2700 600 —399— 200 | 500 753
$OK 600 3480 | 2900 | 1280 | 2900 800 —233— 400 | 700 %2
$OK 800 4420 | 3800 | 1520 | 3000 900 800 | 400 | 800 | 200
$OK 1000 5460 | 4700 | 1760 | 3200 | 1100 | 1000 | 500 | 1000 | 250
$OK 1200 6560 | 5600 | 1760 | 3400 | 1300 | 1200 | 600 | 1200 | 300

Poznamka:

* - takto oznacené parametry jsou zde uvedeny pouze jako orientaéni, pro koneény ndvrh musi byt tyto parametry ovéfeny podrobnym
hydrotechnickym vypoétem, ktery Vém radi zpracujeme.

d - uvedené dimenze odlehéené stoky jsou brdny joko maximéini dimenze pro dany typ OK. V pfipadé polieby vétiich rozméry je
nutnd individudlIni konzultace. MinimélIni rozmér odlehéené stoky je ddn hraniénim pritokem, ktery by mél odtékat o volné hladiné
(nutno podéitat s provzduinénym proudem).

V hydrotechnickém vypoétu navazuiici sité pod OK je nutné pocitat s prekrogenim pritoku na COV pfi srézkovych uddlostech. Tento
pritok znaéné nardstd pfi prekroéeni:
Qc.....celkovy desfovy pritok S

Qhr.....hraniéni protok e

pry.com

ZAKLADNI REZY AS-SOK

Pro hydrotechnicky vypoéet je nuiné znét tyto vstupni
parametry:
* Qq, max. hod. pritok odpadnich vod (suchych splaskd)

* Qqgst Max. ndvrhovy pritok srazkovych vod

° m nasobek fedéni m = n+1 nebo pfimo Q},,
° s zirétovd vyska OK

* o navrZeny spdd pfivodni stoky

D profil pfivodni stoky - vniffni svétlost
e d profil odleh&ené stoky ( na COV) - vniti.svétlost

* igoy navrzeny spad odlehcené stoky ( na COV) - wnitt.svétlost
e h hloubka nivelety pfivodni stoky

materidl a typ trub napojovanych na OK

OSAZENI STERBINOVE OK AS-SOK
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