TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA,

NÁVOD NA OBSLUHU A 

PREVÁDZKOVÝ DENNÍK

Polypropylénové nádrže

AS – TANK

Technická dokumentácia               

	ASIO - SK s.r.o.

1.mája 1201
014 01 Bytča

tel: 041/5521746
	ASIO - SK s.r.o.

Jelenecká 40

951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

tel: 037/6563464


www.asio.sk

asiobytca@asio.sk

asionitra@asio.sk

Názov :
AS – TANK




Počet strán:
19 vr. príloh



    
 

Platnosť:
platí od 01. 01.2006





OBSAH

1.
      TECHNICKÝ POPIS

1.1
      Všeobecne

1.2
      Použitie

1.3
      Statické dimenzovanie nádrží, spôsob uloženia, pokyny pre osadenie a montáž

1.4
Základné technické parametre

1.5
Značenie

2.
      MANIPULÁCIA, DOPRAVA, SKLADOVANIE

2.1
      Manipulácia

2.2
      Doprava a skladovanie

3.
PODZEMNÉ PP NÁDRŽE

3.1
Statické dimenzovanie nádrží

3.1.1     Nádrže typu S „samonosné

3.1.2     Nádrže typu N „nesamonosné 

3.2        Prekrytie nádrže, prístup do nádrže

3.3        Projektovanie,osadenie,montáž

3.3.1     Stavebná pripravenosť

3.3.2     Montažno technologický postup

3.3.3     Spôsobyn osadenia nádrže

4.         NADZEMNÉ PP NÁDRŽE

4.1       Statické dimenzovanie nádrží 

4.1.1    Nádrže tzpu S „samonosné

4.1.2    Nádrže typu A „nesamonosné 

4.2       Prekrytie nádrže, prístup do nádrže

4.3       Projektovanie,osadenie,montáž

4.3.1    Stavebná pripravenosť

4.3.2    Montažno technologický postup

4.3.3    Spôsoby osadenia nádrže

5.         ODOVZDANIE ODBERATEĽOVI

6.
PREVÁDZKA, OBSLUHA, ÚDRŽBA,  BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A ZNAČENIE 

7.
PRÍSLUŠENSTVO 

8.
ZVLÁŠTNE USTANOVENIE

9.
PRÍLOHY

 1.
       TECHNICKÝ POPIS

1.1        Všeobecne

Nádrže polypropylénové sú celoplastové nádrže, určené k skladovaniu najrôznejších médií alebo ako súčasť technologických zariadení. Sú vyrábané ako hranaté alebo valcové.

Nádrže sú vyrobené technológiou zvárania, s konštrukčných prvkov a dosiek z polypropelénu a jeho kopolymérov, ľahčených vstrekovaním alebo z dosiek extrudovaných.

Nádrže sú vodotesné v zmysle STN 75 0905. 

1.2    Použitie  

Typová rada polypropylénových nádrží je určená pre skladovanie najrôznejších kvapalín, granulátov, prípadne aj sypkých materiálov, agresívnych látok a chemikálií, pri rešpektovaní hodnôt chemickej odolnosti materiálov, nádrží uvedených v prílohe  týchto PIP.  Nádrže sú ďalej použiteľné ako septiky, žumpy, nádrže čistiarní odpadových vôd, odlučovačov ropných látok, lapačov tukov a iných technologických zariadení, ako zásobníky pitnej a úžitkovej vody a pod. Nádrže sú vhodné pre styk s potravinami, preto je možné v nich taktiež skladovať kvapaliny a produkty pre potravinárske účely.

Použitie nádrží vzhľadom k chemickej odolnosti materiálu vlastnej nádrže, pripájacích potrubí, armatúr a pod. voči skladovanému médiu je v prípade potreby možné konzultovať s dodávateľom.

Príklady použitie niektorých nádrží vybraných technologických zariadení:

· žumpy zodpovedajúce STN 75 6081 (nádrže podľa katalógového listu 010.00-01KL98, 010.50-01KL98 a 014.50-01KL98)

· septiky zodpovedajúce STN 75 6402 (nádrže podľa katalógového listu 017.00-01KL98 a 018.50-01KL98)

· nádrže čistiarní odpadových vôd (nádrže podľa katalógového listu 010.00-01KL98, 010.50-01KL98 a 014.50-01KL98)

UPOZORNENIE :

Nádrže nie je možné použiť pre skladovanie horľavých kvapalín a kvapalín obsahujúcich oxidačné činidlá (napr. koncentrovaná kyselina dusičná, halogény a pod.). 

1.3
Statické dimenzovanie nádrží, spôsob uloženia, pokyny pre osadenie a montáž

Jednotlivé typové rady nádrží (viď. príslušné katalógové listy) sa líšia svojou konštrukciou vzhľadom k dovolenému spôsobu uloženia, statického dimenzovania, zastrešenia a pod.

Z hľadiska uloženia je možné rozlíšiť nádrže podzemné, určené k inštalácii pod úroveň terénu a nádrže nadzemné, určené k inštalácii nad úroveň terénu.

Z hľadiska statického diimenzovania je možné rozlíšiť nádrže „samostatné“ typ S, ktoré po inštalácii nie je potrebné staticky zabezpečiť a nádrže „nesamostatné“ typ N, ktoré je nutné ďalej staticky zabezpečiť.

Podrobné údaje pre jednotlivé typové rady nádrží sú uvedené v príslušných katalógových listoch .

Konštrukcia a parametre nádrží boli overené autorizovanou osobou Technickým skúšobným ústavom Piešťany, vrátane kvality výroby – viď príloha

Nádrže AS – TANK sa dodávajú v dvoch základných prevedeniach (typoch), odlišujúcich sa spôsobom ich inštalácie a použitia v teréne :

- typ AS -  Z TANK   podzemné PP nádrže určené pre uloženie do  terénu

- typ AS -  P TANK   nadzemné PP nádrže určené pre umiestnenie na podlahu 

Z pohľadu statického dimenzovania rozlišujeme dva varianty prevedenia :

· prevedenie samonosné

· prevedenie nesamonosné

1.4       Základné technické parametre

Základné technické parametre štandardne vyrábaných nádrží sú uvedené v príslušných katalógových listoch nádrží, ktoré tvoria prílohu týchto PIP.

Nádrže môžu byť podľa typu ďalej vybavené technologickými prepážkami, prípadne rôznymi technilogickými otvormi pre napojenie potrubí.

Nádrže atypických rozmerov je možné vyrobiť na zvláštnu objednávku pri dodržaní maximálnych rozmerov nádrže, uvedených v príslušnom katalógovom liste.

1.5       Značenie nádrží

Nádrže sú vybavené štítkom, ktorý obsahuje tieto údaje:

· názov a  sídlo výrobcu

· ochrannú známku výrobcu

· katalógové označenie typu nádrže a rozmery

· výrobné číslo

· užitočný objem

· hmotnosť nádrže v prázdnom stave

· rok výroby

2.
      MANIPULÁCIA, DOPRAVA, SKLADOVANIE

2.1
Manipulácia

Pri manipulácii je potrebné dbyť na zvýšenú opatrnosť vzhľadom k použitiu plastového materiáli (predovšetkým menšia odolnosť proti nárazom).

Pred manipuláciou s nádržou je potrebné prekontrolovať celkový stav nádrže s dôrazom na úväzy alebo úchyty, pokiaľ je nimi nádrž vybavená. Treba sa presvedčiť, že všetky  vnútorné priestory sú bez cudzích predmetov a kvapalín (napr. zrážkovej vody). Kvapaliny je potrebné z nádrže pred manipuláciou  vypustiť, vyčerpať, alebo inak odstrániť.

Manipuláciu uskutočňovať výhradne za úväzy alebo úchyty na nádrži s ohľadom na menšiu odolnosť materiálu proti nárazu.

Manipuláciu s nádržou podľa jej hmotnosti je možné uskutočniť týmito spôsobmi:

- do hmotnosti 100 kg sa uskutoční ručne alebo pomocou VZV

- nad 100 kg sa manipuluje pomocou VZV alebo žeriavom. Manipuláciu voliť podľa možnosti VZV vzhľadom k únosnosti, veľkosti a tvaru nádrže a s ohľadom na max. bezpečnosť pri manipulácii s nádržou

- žeriavom o min. nosnosti podľa typu nádrže a jej udanej hmotnosti (nosnosť a typ žeriavu predpíše projektant). Pre manipuláciu je nutné použiť ako viazací prostriedok štvorháčik, dimenzovaný na hmotnosť bremena, minimálna dĺžka 3,6 m.

UPOZORNENIE !

Pri manipulácii dodržujte predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V zimnom období pri teplotách pod 5°C je zakázané akýmkoľvek spôsobom manipulovať s nádržou, pretože hrozí poškodenie výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE !

Pri manipulácii dodržiavajte predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pri manipulácii je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť - pri nesprávnej manipulácii hrozí riziko straty stability nádrže lapača s možnosťou úrazu alebo mechanického poškodenia lapača a jeho okolia.

2.2
Doprava, skladovanie

Nádrže sa dodávajú ako kompletný celok. Montáž (usadenie) vykonáva v určenej lokalite odberateľ sám a rovnako tiež, vzhľadom k jednoduchosti,  aj sprevádzkovanie a zaškolenie obsluhy.

Pri doprave lapača je potrebné použiť dopravný prostriedok zodpovedajúci nosnosti a rozmerom nádrže.

Pri skladovaní pred usadením nádrže na miesto určenia je potrebné nádrž uložiť na zodpovedajúcu rovnú a spevnenú plochu a zaistiť podmienky, ktoré zabránia možnosti mechanického poškodenia a zásahu cudzích osôb do úplnosti a celistvosti dodávky. Nádrž je tiež nutné zaistiť proti prístupu nepovolaných osôb s ohľadom na možnosť vzniku úrazu, najmä pádom do nádrže.

Na dlhodobejšie skladovanie (dlhšie ako 2 mesiace) je potrebné zabezpečiť tienenie nádrže  proti slnečnému žiareniu (nádrže nie sú konštruované z PP-materiálu stabilizovaného voči UV-žiareniu).

3.    PODZEMNÉ NÁDRŽE 

3.1. STATICKÉ DIMENZOVANIE NÁDRŽÍ

3.1.1 Nádrže typu S – „ samonosné „

Konštrukcia nádrže je navrhnutá tak, aby nádrž bez ďalších  stavebných alebo statických opatrení odolala tlaku zeminy po zasypaní. Nádrž je staticky dimenzovaná na zaťaženie zásypovou zeminou s týmito  parametrami: 

-    merná hmotnosť  = 1900 kg/ m3 

-    uhol vnútorného trenia   = 35 0

Strop nad nádržou  je možné zaťažiť maximálnou vrstvou zásypovej zeminy 330 mm a naviac priťažiť náhodným zaťažením max. 2 kN/m2. Nádrž je zo statických dôvodov možné osadiť dnom do maximálnej hĺbky 3000 mm pod upraveným terénom.  Pri spôsobe inštalácie nádrže do terénu je  potrebné prihliadať na  tieto hodnoty a v prípade potreby previesť ďalšie statické zaistenie (napr. obetónovanie, zlepšenie vlastností zeminy stabilizáciami a pod.). Nádrž   nie je tiež dimenzovaná na prípadné ďalšie zaťaženie spôsobené prejazdom vozidiel, skládkami materiálov, základmi stavby a pod.

3.1.2 Nádrže typu N – „ nesamonosné „

Tieto nádrže  sú určené na umiestnenie  do terénu s následným statickým zaistením proti tlaku zeminy a prípadným ďalším zaťažením, napr. obetónovaním.

3.2. PREKRYTIE  NÁDRŽE, PRÍSTUP DO NÁDRŽE

Nádrže sú štandardne riešené ako uzatvorené, s privareným plastovým stropom, ktorý je opatrený vstupnými šachtami s plastovými poklopmi. Plastové poklopy  sú  nepochôdzne.

Spôsob prístupu do nádrže, výšku šachiet a zakrytie otvorov v závislosti na jeho umiestnení v teréne je potrebné  riešiť  v rámci  stavebného  projektu.  Príklady  možných riešení osadenia nádrží sú uvedené v čl. 3.3.3 týchto PIP.

Ďalej je možné nádrže vyrobiť ako otvorené, prípadne s odnímateľným plastovým alebo oceľovým krytom, v celom pôdoryse.

V prípade použitia nádrží ako septiku podľa ČSN 75 6402 alebo žumpy podľa ČSN 75 6081 je potrebné zodpovedajúcim spôsobom riešiť zakrytie vstupných otvorov v zmysle požiadaviek podľa uvedených noriem.

3.3 PROJEKTOVANIE, OSADENIE, MONTÁŽ

3.3.1.  Stavebná pripravenosť

Stavebnú pripravenosť treba uskutočniť podľa schváleného projektu prevedenom oprávnenou osobou, ktorá si vyžiada podklady od dodávateľa. Nádrž  možno osadiť v teréne niekoľkými spôsobmi ( viď. čl. 3.3 tejto prílohy).

Na osadenie nádrže sa musí vykopať stavebná jama s príslušnými pôdorysnými rozmermi a vybetónovať podkladová betónová doska s rovinnosťou  ± 5 mm  / rozumie sa  miestna nerovnosť aj celková vodorovnosť plochy /. Hrúbka betónovej dosky musí zodpovedať únosnosti podkladovej zeminy a hmotnosti plnej nádrže. Pružný odpor okolia proti posunutiu wp (mm) v ose je C1z = 10MN/m3. V prípade vysokej hladiny podzemnej vody (ďalej len HPV) sa musí pred betonážou hladina znížiť pod úroveň základovej spáry čerpaním.

S ohľadom na výšku HPV je potrebné  nádrž čiastočne alebo úplne obetónovať tak, aby nemohlo dôjsť  k jej  poškodeniu vztlakom vody. Skutočnosť výskytu HPV treba  zohľadniť pri statickom návrhu nádrže a objednávateľ je povinný oznámiť výšku hladiny HPV v objednávke.

Ďalšie potrebné obetónovanie nádrže vyplýva z projektového riešenia v závislosti od typu osadenia nádrže  (viď. čl. 3.3.3). 

3.3.2 Montážno technologický postup

- Pred zahájením prác na osadení nádrže nesmie byť hladina  spodnej vody nad úrovňou

   základovej dosky.

- Vykonať kontrolu rovinnosti základovej dosky a zápis  o prevedenom meraní, povolené 

   tolerancie vo všetkých smeroch : ± 5 mm.

- Prekontrolovať celkový stav nádrže s dôrazom na úväzy a prípadné mechanické poškodenie.   

  Pri zistení akejkoľvek závady  na nádrži treba  vyzvať dodávateľa, aby vykonal 

  opravu ešte pred osadením nádrže do  výkopu.

  Po osadení nádrže na základovú dosku napustí vo všetkých prípadoch odberateľ 

  nádrž vodou do výšky cca 1 m, rovnomerne vo všetkých komorách. 

- V prípadoch, keď je HPV nad úrovňou základovej spáry, odberateľ obetónuje pätu

   nádrže do výšky stanovenej projektom a  na  základe statických výpočtov, aby nemohlo dôjsť 

   k poškodeniu nádrže vztlakom vody.

- Pri prípadnom obetónovaní celej nádrže / posúdi a obmurovku zo statického hľadiska navrhne  projektant/ sa  musí zodpovedajúcim spôsobom  zabezpečiť  vnútorné rozopretie  nádrže proti tlaku betonóvej  zmesi, napr.  drevenými podperami a súčasným napĺňaním nádrže vodou vo všetkých  priestoroch so zvyšovaním hladiny, súbežne so zdvíhaním vrstvy betónovej obmurovky. Hladina vody by mala byť vždy úmerne vyššie ako vrstva betónu. Dôvodom je fixovanie nádrže na podkladovej betónovej doske – hrozí nebezpečenstvo vyplávania nádrže na betónovej zmesi.     Z týchto dôvodov treba prevádzať betonáž po vrstvách s technologickými prestávkami so stuhnutou predchádzajúcou vrstvou.

	UPOZORŇUJEME,

 Na podopretie krytu pred betonážou, pokiaľ bude slúžiť ako  stratené bednenie pre stropnú  železobetónovú dosku.


- Obetónovanie sa vykoná  vždy   v  tých  prípadoch osadenia, keď staticky  nevyhovie prevedenie nádrže z hľadiska statického dimenzovania (viď. čl.3.1) ako nádrž typu S – samonosná.

- Pri obsypaní nádrže, v prípade osadenia bez  nutnosti obetónovania, sa musí hladina vody v nádrži zvyšovať so zásypom,  ktorý sa  navyšuje rovnomerne po vrstvách. 

- Pred zásypom sa prevedie  vodotesné  pripojenie potrubia prípadného prítoku  alebo  odtoku .

- Po zasypaní a upravení terénu sa musí umožniť bezpečný prístup k nádrži a priestor okolo nádrže zabezpečiť  proti prístupu nepovolaných osôb.

3.3.3 Spôsoby  osadenia  nádrže 

Pri osadení treba rešpektovať statické dimenzovanie  nádrže – viď. čl.3.1. Spôsob osadenia sa musí riešiť v rámci  schváleného projektu prevedenom oprávnenou osobou.

	Pozor !

Před osadením nádrže prekontrolovať, či na podkladovej ploche nezostali cudzie predmety !


Možné typy osadenia :

Variant A – prevedenie s obetónovaním:

Použitie pri veľkom statickom zaťažení (osadenie v pojazdných plochách,  blízkosť základov  objektov, komunikácia, veľké hĺbky osadenia a p.). Kryt (strop), ktorého súčasťou je plastová vstupná šachta, je v tomto prípade  použitý ako stratené bednenie. Poklopy podľa ČSN EN 124 nie sú predmetom dodávky nádrže. 

Variant B – prevedenie s obetónovaním nádrže bez stropu:

Zakrytie nádrže sa rieši individuálne v závislosti na projekte. Zakrytie nádrže musí okrem  iných bezpečnostných a technologických funkcií zabezpečiť nádrž voči účinkom UV- žiarenia.

Variant C – prevedenie bez obetónovania

Použitie na osadenie  v zelenom páse s maximálnou výškou zásypu na kryte 330 mm. Pri spôsobe osadenia treba rešpektovať statické dimenzovanie nádrže uvedené v čl. 3.1 týchto PIP. Plochu nad nádržou je možné naviac priťažiť náhodným zaťažením max. 4 kN/m2. Vstupné šachty tvoriace súčasť krytu je možné opatriť plastovými poklopmi, ktoré sú súčasťou dodávky (poklopy sú nepochôdzne).

Maximálna výška nádrže, vrátane nástavca a vstupných šachiet je 3000 mm.

	UPOZORNENIE !

 Tento variant osadenia možno použiť iba pre nádrž typu S – samonosná !


4.      NADZEMNÉ NÁDRŽE 

4.1   STATICKÉ DIMENZOVANIE NÁDRŽÍ 

4.1.1  Nádrže typu S – „ samonosné „

Konštrukcie nádrže je navrhnutá tak, aby nádrž bez ďalších  stavebných alebo statických opatrení odolala tlaku látky(p = 1050 kg/m3) po naplnení  nádrže na max. prevádzkovú hladinu. Nádrž je staticky dimenzovaná na zaťaženie od vnútorného tlaku látky bez ďalších priťažujúcich vplyvov ( napr. zaťaženie krytu alebo stien nádrže dodatočne pripojenou technológiou a pod.). Nádrže sú konštruované len na skladovanie látky s voľnou hladinou bez akéhokoľvek vnútorného pretlaku. Tejto podmienke musí zodpovedať aj systém napĺňania, vyprazdňovania alebo iných väzieb na technologické prepojenia. 

Na skladovanie látky s mernou hmotnosťou väčšou ako  = 1050 kg/ m3 je potrebné použiť nádrž staticky dimenzovanú na základe zvláštnej objednávky.

4.1.2  Nádrže typu N – „ nesamonosné „

Tieto nádrže  sú určené na umiestnenie na terén s následným statickým zaistením proti vnútornému tlaku látky napr. obetónovaním alebo obmurovaním a pod.

4.2  PREKRYTIE NÁDRŽE, PRÍSTUP DO NÁDRŽE

Nádrže sú štandardne riešené ako uzatvorené, s privareným plastovým krytom, opatreným vstupnými otvormi s plastovými poklopmi. Plastový kryt aj poklopy  sú  nepochôdzne. Spôsob prístupu do nádrže je treba riešiť v náväznosti na spôsob použitia nádrže a podľa konkrétnych miestnych podmienok v rámci  projektu a následne v manipulačno – prevádzkovom poriadku.

Ďalej je možné nádrže vyrobiť ako otvorené, prípadne s odnímateľným plastovým krytom v celom pôdoryse.

4.3 PROJEKTOVANIE, OSADENIE, MONTÁŽ

4.3.1  Stavebná pripravenosť

Stavebnú pripravenosť treba vykonať podľa schváleného projektu prevedenom oprávnenou osobou, ktorá si vyžiada podklady od dodávateľa.

Na osadenie nádrže je potrebné prevedenie podkladovej plochy (napr. betónová doska) s náležitými pôdorysnými rozmermi s rovinnosťou  ± 5 mm / rozumie sa miestna nerovnosť aj celkovú vodorovnosť plochy /. Pevnosť a hrúbka podkladovej plochy  musí zodpovedať únosnosti stavebnej konštrukcie, prípadne podkladovej zeminy a hmotnosti plnej nádrže.

Nádrž  sa musí osadiť  vždy na rovnú  a dostatočne pevnú plochu.Pružný odpor okolia proti posunutiu wp(mm) v osi z je C1z = 10 MN/m3.

Nádrže sú určené na osadenie do miestností, ktoré sú  temperované a nádrž musí byť tienená, aby sa vylúčili vplyvy UV-žiarenia na plastovú konštrukciu nádrže.

4.3.2  Montážno technologický postup

- Vykonať kontrolu rovinnosti  základovej dosky a zápis  o prevedenom meraní, povolené

   tolerancie vo všetkých smeroch : ± 5 mm.

- Prekontrolovať celkový stav nádrže vzhľadom na  prípadné mechanické poškodenie s dôrazom na      úväzy a úchyty. Pri zistení akejkoľvek závady  na nádrži treba  vyzvať dodávateľa, aby vykonal   opravu ešte pred umiestnením nádrže na miesto osadenia. 

- Osadzovanie nádrže uskutočňovať v rámci zásad pre manipuláciu s nádržou. Po osadení nádrže na podkladovú plochu napustí odberateľ vo  všetkých prípadoch nádrž vodou do výšky cca 1 m, rovnomerne vo všetkých komorách nádrže(dôvodom je fixácia na podklad pred montážou pripojovacieho potrubia a pod.  

- Pri prípadnom obetónovaní alebo obmurovaní celej nádrže /obmurovku zo statického hľadiska navrhuje projektant / treba zodpovedajúcim   spôsobom  zabezpečiť   vnútorné rozopretie   nádrže proti tlaku betónovej  zmesi, napr. drevenými podperami. 

  Súbežne so zdvíhaním vrstvy betónovej obmurovky sa súčasne má napĺňať nádrž vodou vo všetkých  priestoroch.  Dôvodom je fixácia nádrže na podkladovej betónovej doske ( hrozí nebezpečenstvo vyplávania nádrže na betónovej zmesi).  Z týchto dôvodov sa musí prevádzať betonáž po vrstvách s technologickými prestávkami, po stuhnutí predchádzajúcej  vrstvy.

 -Obetónovanie alebo obmurovanie ako statické zaistenie nádrže sa uskutočňuje vždy v prípade osadzovania nádrží  typu N -neaamonosné.

	Upozorňujeme !

 Na podopretie krytu pred betonážou, pokiaľ bude slúžiť ako  stratené bednenie  pre stropnú     

 Železobetónovú dosku.


4.3.3   Spôsob osadenia nádrže 

Pri osadení je potrebné rešpektovať statické dimenzovanie  nádrže – viď. čl. 4.1. Spôsob osadenia musí byť riešený v rámci  schváleného projektu prevedeného oprávnenou osobou.

	Pozor!

Pred osadením nádrže prekontrolovať, či na podkladovej ploche nezostali cudzie predmety !


 5.   ODOVZDANIE ODBERATEĽOVI

Odovzdanie sa uskutoční priamo oderateľovi alebo prvému prepravcovi podpisom dodacieho listu. Súčasne je odovzdaná dodávateľovi aj sprievodná technická dokumentácia v nasledujúcom rozsahu:

· záručný list

· protokol o skúške vodotesnosti nádrže

· projekčné a inštalačné podklady

  6.  OBSLUHA, ÚDRŹBA, BEZPEĆNOSTNÉ POKYNA A ZNACENIA

Nádrž ako taká nevyžaduje obsluhu ani údržbu. Pokyny pre obsluhu a údržbu, vrátane pokynov pre vstup do nádrže je potrebné riešiť v nadväznosti na spôsob použitia nádrže (žumpa, skladovacia nádrž na rôzne médiá, havarijná nádrž a pod.), formou miestneho prevádzkového predpisu. To isté sa týka použitia bezpečnostného značenia a bezpečnostných predpisov.

Nádrž je zakázané plniť nad úroveň maximálnej hladiny.

Ak nie je nádrž opatrená značkou maximálnej hladiny, je maximálna hladina udaná spodnou hranou prítokového potrubia alebo spodnou hranou odtokového potrubia, pokiaľ je ním nádrž vybavená.

V nádrži nesmie dôjsť k vytvoreniu iného ako hydrostatického tlaku skladovaného média.

Uvedenej požiadavke musí zodpovedať  aj systém plnenia, vyprázdňovania alebo iné väzby na technologické  prepojenia.

Je  zakázané:

-  vstupovať na nepôchodzné stropy nadzemných nádrží

-  vstupovať na plastové poklopy  nadzemných nádrží

Pri manipulácii s nádržou je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť. Pri nesprávnej manipulácii hrozí riziko straty stability nádrže, riziko pádu alebo odretia.

7.     PRÍSLUŠENSTVO

S nádržami je možné na základe  osobitnej  objednávky dodať rôzne príslušenstvo podľa charakteru použitia nádrže (napr. čerpadlá – aj chemicky odolné, rôzne armatúry, tvarovky apod.) 

Príloha  – Chemická odolnosť plastového materialu nádrží (polypropylén)

	                Názov látky                        kvalitatívne kritéria chemickej odolnosti

	                                                                                                  
	      20  C
	     60  C
	     100  C

	                      1
	         2
	        3             
	          4

	Acetanhydrid
	         x
	
	

	Acetofenon
	         x
	       /
	

	Aceton
	         x  
	       x
	

	Akrylonitril
	         x
	
	

	Amylalkohol
	         x
	      x
	       x

	Anilin
	         x 
	      x
	

	Anisol
	         /
	      /
	

	Benzén
	         /
	      -
	

	Benzín(b.v.100-140 C )
	         /
	      -
	

	Benzylchlorid
	         /
	
	

	Butylalkohol
	         x
	       /
	        /

	Bromová voda 
	         -
	      -
	

	Butylacetát
	
	
	

	Butylenkglykol
	         x
	
	

	Butyflenol
	         x
	
	

	Butylftalát
	         x
	       /
	

	Cyklohexan
	         x
	
	

	Cyklohexanol
	         x
	       /
	

	Cyklohexanon
	         x
	       /
	

	Čpavok 10 %
	         x
	
	

	Čpavok 15 %
	         x
	
	

	Čpavok 30 %
	         x
	
	

	Dekalin
	         /
	       /
	

	Dietyleter
	         x
	
	

	Dietanolamin
	         x
	
	

	Dybutylftalát
	         x
	       /
	        /

	Dichloretan
	         /
	       /
	

	Dichlorbenzén
	         /
	
	

	Dimetylamin
	         x  
	       /
	

	Dioxan
	          / 
	       x
	

	Dusičnan amon. nasyt. roztok
	         x
	       x
	       x

	Dusičnan  mednatý 30 % roztok
	         x
	       x
	       x  

	Dusičnan strieborný 20% roztok
	         x
	        x
	       x

	Etylacetát
	         x
	        x
	

	Etylalkohol 96 %
	         x
	        x
	        x 

	Etylenglykol
	         x
	        x
	        x

	Fenol
	         x 
	        x
	

	Formaldehyd 40% vodný roztok
	         x
	        x
	

	Fruktoza vodný roztok
	         x
	        x
	       x

	Glukoza vodný  nasýt.roztok
	         x
	        x
	       x

	Glycerin
	         x
	        x
	       x

	Hydroxid draselný 2N roztok 
	         x
	        x
	       x

	Hydroxid draselný 55% roztok
	         x
	        x
	       x

	Hydroxid sodný 52% roztok
	         x 
	        x
	       x

	Chlorbenzén + +)
	         x
	
	

	Chlorman sodný 6 % roztok
	         x
	       x
	       x

	Chlorman sodný 20% roztok++)
	         x
	        /
	

	Chlorman sodný roztok s13%ak
	         x
	
	       -

	Chlorid sodný  nasýt roztok
	         x
	       x
	       x

	Clorid vápenatý 10% roztok
	         x
	       x
	       x

	Clorid vápenatý 50% roztok
	         x
	       x
	       x

	Cloroform
	         /
	       -
	       -

	Isopropylalkohol
	         x
	       x
	       x

	Jodová tinktúra
	         x
	
	

	Kyanid draselný nasýt.roztok
	         x
	
	


	Kyselina benzoová nasýt.roztok
	         x
	
	

	Kyselina bromovodíková konc.
	         x
	
	

	Kyselina citronová 10% roztok
	         x
	       x
	       x

	Kyselina citronová 2N vodnýroztok
	         x
	       x
	       x

	Kyselina dychloroctová100 %
	         x
	
	

	Kyselina dusičná dýmivá
	         - 
	
	

	Kyselina dusičná 2a vodný roztok
	         x 
	       x
	       x

	Kyselina fluorovodíková 40%
	         x
	
	

	Kyselina fosforečná 85%
	         x  
	       x
	       x

	Kyselina chloristá 2a vodný roztok 
	         x
	
	

	Kyselina chloroctová
	         x
	
	

	Kyselina chlorfulsonová
	         -
	       -
	      -

	Kyselina chromová 2N roztok 
	         x
	       x
	

	Kyselina jablčná nasýť.roztok
	         x
	       x
	

	Kyselina jantárová
	         x
	       x
	

	Kyselina mliečna 20%vodný roztok
	         x 
	       x
	       x

	Kyselina mravenčia 2Nroztok
	         x      
	       x
	

	Kyselina mravenčia 100%
	
	
	

	Kyselina octová ladová
	         x
	
	

	Kyselina octová 10% roztok
	         x
	       x
	

	Kyselina octová 40%
	         x
	       x
	

	Kyselina olejová
	         x
	       /
	       -

	Kyselina sírová 2Nvodný roztok
	         x
	       x
	       x

	Kyselina sírová 98%
	         x
	       x
	       -

	Kyselina solná 2Nvodný roztok
	         x
	       x
	       x

	Kyselina solná 30%
	         x
	       x
	       x

	Kyselina šťavlová 50%vodnýroztok
	         x
	       /
	

	Kyselina trichlooroctová
	         x
	       x
	

	Kyselina viiná 10% vodný roztok
	         x
	       x
	

	Liehoviny
	         x
	       x
	

	Manganistan draselný2N
	         x
	       x
	

	Metylacetát
	         x
	       x+)
	

	Metyalalkohol
	         x
	       x
	       x

	Metylamín
	         x
	
	

	Metylenchlorid
	         /
	       x+)
	

	Mlieko
	         x
	       x
	       x

	Nitrobenzen
	         x
	       x
	

	Olej ľanový
	         x
	       x
	       x

	Olej motorový
	         x
	       /
	       -

	Olej olivový
	         x
	       x
	       x

	Olej silikonový
	         x
	       x
	       x

	Olej pre transformárory
	         /
	       -
	

	Olej terpentýnový
	         -
	       -
	       -

	Peroxid vodika 4%
	         x
	       x
	

	Peroxid vodika 30% vodný roztok
	         x
	
	

	Petroléter
	         x
	       x
	

	Piridin
	         /
	
	

	Síran amonný nasýť.roztok
	         x
	       x
	      x

	Siričitan sodný 40 %roztok
	         x
	       x
	      x

	Sirouhlík
	         x
	
	

	Šťavy ovocné
	         x
	       x
	      x

	Tetrahydrohuran
	         /
	 
	

	Tefralin
	         -
	       -
	       -

	Thiofén
	         /   
	
	

	Toulen
	         x
	       /
	

	Trietanolamin
	         x 
	
	

	Trichloretylen
	         /
	       /
	

	Trikresylfosfát
	         x
	       /
	

	Vazelina
	         x
	       /
	       -

	Voda
	         x
	       x
	       x

	P- Xylen
	         -
	       -
	       -


Príloha – obrazová dokumentácia

	Tabuľka sledovania nádrží AS - TANK

	Dátum
	Popis kontroly
	Podpis
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