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PROJEKCNI A INSTALA CENi PODKLADY

pro
odleh €ovaci komory typu AS-SOK a AS-BALOK

Tyto Projektové a instala €ni podklady / dale jen PIP/ slouZi jako vSeobecné pokyny pro projekci a
instalaci odlehéovacich komor dodavanych firmou ASIO, spol.s r.o..

Podklady obsahuji dulezité pokyny, informace a bezpec€nostni upozornéni zejména z hlediska moznosti
pouziti a instalace.

Prosime Vas, aby jste si tyto pokyny pfed projekci, instalaci a jakoukoliv manipulaci s objektem
ddkladné precetli a v pfipadé jakychkoliv nejasnosti se obrétili na firmu ASIO, spol. s r.o.

Velmi dilezité pokyny a upozornéni jsou v téchto PIP zvyraznény graficky nasledujicim zplsobem:

Pokyny, jejichz nedodrZzeni by mohlo zp  tGsobit ohroZzeni osob nebo majetku.

® Zakazané ¢innosti.

|
Q%g% Pokyny, jejichz nedodrZzeni by mohlo zp  tGsobit poSkozeni za Fizeni.

K[_ 4

Jiné d alezité pokyny.

TECHNICKY POPIS

1.1 VSeobecn é

Odleh¢ovaci komory (dale jen OK) jsou objekty na stokové siti, které slouzi k oddéleni deStovych vod
v systému jednotné kanalizace dle zpracovaného hydrotechnického vypoctu, ktery vam na zakladé
vadeho zadani jsme schopni dodat. Oba typy prefabrikovanych odleh&ovaci komor AS-SOK i AS-BALOK
jsou vyrdbény a nabizeny v typovych fadach dle tabulek v pfiloze 1 az 5.

1.2 Popis

» Stérbinova odlehcovaci komora AS-SOK pracuje na principu déleni pfepadajicino paprsku
zfedénych odpadnich vod. Ve dné objektu je pficné osazena Stérbina s nastavitelnym bfitem
umoznujicim regulaci hraniéniho pritoku odtékajiciho na COV.

e Odleh¢ovaci komora s bo¢ni prelivnou hranou AS-BALOK pracuje na principu déleni zfedénych
odpadnich vod pres vySkové nastavitelnou jednostrannou prepadovou hranu. Hraniéni odtok na
COV je regulovan skrtici trati s integrovanym Soupétem v objektu OK nebo regulatorem odtoku,
ktery je nutné osadit do samostatné Sachty za objekt OK.
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A1 5ol s ro. PROJEKCNI A INSTALA ENi PODKLADY

1.3 Funkce

Do OK typu AS-SOK natéka odpadni voda pFitokovym potrubim. V pfipadé&, Ze je pratok vody nizsi, nez
hraniéni pratok Qhr, odtéka veskera odpadni voda pre$ Stérbinu ve dné do odlehéené stoky smérem na
COV. V pfipadé zvySeni pratoku vlivem destové udalosti dojde ke zvySeni hladiny vody v pFivodni stoce,
tim dojde k prodlouZeni vodniho skoku. Cast pratoku (Qc — Q&) je pak odfiznuta bfitem a odtéka pres
uklidnovaci a pfechodovou ¢ast objektu do odlehcovaci stoky a nasledné do recipientu.

Do OK typu AS-BALOK natéka odpadni voda pfitokovym potrubim. V pfipadé, Ze je pratok vody nizsi,
nez hraniéni pratok odtéka veskera odpadni voda pies Zlabek ve dné do $krtici traté a dale na COV.
V pfipadé zvySeni pratoku vlivem desStové udalosti nad hraniéni pratok Qhr dojde vlivem Skrceni ke
vzdouvani vody v objektu OK a k naslednému pfepadu pfes pfepadovou hranu. VeSkeré zfedéné
odpadni vody, které pfepadly pfes pfepad jsou pfes odleh¢ovaci stoku odvedeny do recipientu.

Pfesna vnitfni geometrie objektu je pro kazdou OK stanovena na zékladé hydrotechnického vypoctu
vychazejiciho z pfedanych vstupnich podminek ke kazdému jednotlivému objektu.

V zavislosti na celkovém pfitoku Qc a hrani¢nim odtoku Qhr zfedénych odpadnich vod se da vysledny
odtok z OK Q¢ na COV a odtok do recipientu Qod vyjadFit t&émito rovnicemi:

V pripadé ze Qc < Qhr plati: Q¢ = Qc; Qod =0

V pfipadé ze Qc > Qhr plati: Q¢ 2 Qhr; Qod < Qc - Qhr

1.4 Konstruk éni fesSeni

Oba typy OK jsou vyrabény v nékolika velikostnich typech vztahujicich se k dimenzi (praméru) pfivodni
stoky. Rozméry jednotlivych velikostnich typu vyplyvaji z pfiloh €. 1 az 5 téchto PIP.

OK jsou vyrabény jak v provedeni nesamonosném (oznaceni PPn, PEn), tak i v provedeni plast-beton
(oznaceni PB). V obou pfipadech je konstrukénim materidlem skeletu plast.

Provedeni nesamonosné PPn, PEn
Objekt tvofi kompletné vybaveny nenosny vodotésny skelet uréeny k obetonovani.

Provedeni plast—beton PB

Objekt tvofi kompletné vybaveny dvouplastovy skelet véetné armovaci vyztuze, ktery po vybetonovani
nadale slouzi jako primarni antikorozni ochrana betonu. Plastovy skelet pfitom zajiStuje vodotésnost
z vnitfni i vnéjSi strany (venkovni plast slouzi jako ochrana betonu pfed agresivitou hladovych nebo
siranovych spodnich vod a vnitini plast pfed agresivitou stokového prostfedi). Skelet je opatfen
potfebnou armovaci betonarskou vyztuzi fixovanou na plastovou konstrukeci.

A U obou provedeni objektu je mozno pouzit stupadlaa  Z po zatvrdnuti betonu.

1.5 Z&kladni technické udaje

Zakladni technické Udaje pro oba typy OK v&etné rozméra jednotlivych velikostnich Fad vyplyvaji z pfiloh
€. 1 az 5 téchto PIP.

1.6 Typoveé zna €eni
Odleh¢ovaci komory jsou oznacovany dle nasledujiciho schématu:
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A1 5ol s ro. PROJEKCNI A INSTALA ENi PODKLADY

AS-TYP/ xxx/ yyl Z

TYP...... typ OK - SOK ... Stérbinova odleh¢ovaci komora
- BALOK O ... odleh¢ovaci komora s rovnou prepadovou hranou
- BALOK K ... odleh¢ovaci komora s pfepadovou hranou v oblouku

XXX ... velikostni typ — dle dimenze pfivodni stoky

YY e velikost vstupniho otvoru vecm - 100 ... pfi osazeni prefabrikované skruze
- 60, 80 ... pii pfimém osazeni poklopu

Z ... provedeni objektu - PPn ... plastovy polypropylénovy objekt pro obetonovani
- PEn ... plastovy polyetylénovy objekt pro obetonovani
- PB ... dvouplastova konstrukce plast-beton, samonosna

AS-SOK/ 600/ 100/ PB ... Stérbinova odleh¢ovaci komora s dimenzi pfivodniho potrubi DN 500 az
DN 600, kruhovym vstupnim otvorem 100 cm v dvouplastovém
provedeni v€éetné armovaci vyztuze.

AS-BALOK O/ 800/ 60/ PPn ... odlehéovaci komora s boénim prelivem s dimenzi pfivodniho potrubi
DN 800, kruhovym vstupnim otvorem 60 cm v jednoplastovém provedeni
ur¢eném pro obetonovani

PROJEKTOVANI A PODKLADY PRO PROJEKCI

1.7 Projektovy navrh

V prvni fazi projektového navrhu se dle situacniho i vySkového uspofadani a priitokovych poméra na
stokové siti provede vybér typu OK (AS-SK x AS-BALOK). Poté se na zakladé dimenze pfivodni stoky
zvoli velikostni typ pro vybranou fadu OK. Pro jednotlivé typy jsou v tabulce pfiloh €. 1 az 5 téchto PIP
uvedené potfebné rozméry pro situacni i vySkové umisténi objektu.

Typ AS-SOK neni vhodné z hlediska v  étSiho p Fekro éeni hrani éniho odtoku Qhr na
COV navrhovat s menSim odtokem nez 1/10 az 15 celko  vého p Fitoku Qc na OK.

Qc/Qhr £10az 15

U typu AS-BALOK je minimalni hrani  €ni odtoku Qhr limitovan moznosti regulace.
V obecnych p Fipadech dimenzi Skrtici trat & (DN 200 davé cca 45 I/s) p Fipadn é
praktickymi moZnostmi samostatnych regulator U prutoku. (od cca 15 I/s)

Pro spravnou funkci OK musi byt dodrzeny nasledujici podminky:

Typ AS-SOK
 minimalné ve vzdalenosti 30 x DN pfivodni stoky musi byt pfivodni stoka v pfimém sméru
s neménicim se kruhovym profilem

e podélna osa privodni stoky, OK a odlehéené stoky jsou shodné

» dimenze odleh€ovaci stoky musi byt shodna s dimenzi pfivodni stoky

» sklon odleh&ené stoky musi zajistit dostate¢nou unaseci silu zamezujici zanaseni stok

+ podéina osa odleh&ené stoky sméfujici na COV musi byt kolma k podéIné ose OK

« dimenze odleh&ené stoky musi byt dostate¢né kapacitni pro hrani¢ni odtok Qhr

» hladina v Ok nesmi byt ovlivnéna ztratami v odlehéovaci stoce pfipadné hladinou v recipientu

4| 4|4
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A1 5ol s ro. PROJEKCNI A INSTALA ENi PODKLADY

Typ AS-BALOK

 minimalné ve vzdalenosti 30 x DN pfivodni stoky musi byt pfivodni stoka v pfimém sméru
s neménicim se kruhovym profilem

» dimenze odleh&ovaci stoky musi byt shodna s dimenzi pfivodni stoky

V druhé fazi projektového navrhu provede firma ASIO, spol. s r.0. na vyzvani projektanta hydrotechnicky
vypodet OK na zékladé kterého, bude stanovena presna vnitfni geometrie objektu. U typu OK AS-SOK je
hydraulicky vypocet zalozen na modelovém vyzkumu hydraulickych parametr(i Stérbinové odleh&ovaci
komory zpracovaném VUVH v Bratislavé (V. Laco, 1974). Hydraulicky vypoget OK typu AS-BALOK je
zaloZzen na technické smérnici ,Odleh¢ovaci komory s boénim prelivem* (Hydroprojekt, 1996). Vnéjsi
rozmeéry ani vySkové usporadani objektu neni vazano na tento vypocet (nebude se ménit).

Pro provedeni hydrotechnického vypo  €tu je nutné uvést nasledujici Gdaje:

Max. hod. pritok odpadnich vod (suchych splaskd) Qsh [I/s]
Max. navrhovy pritok srazkovych vod Qdest [I/s]
Nasobek fedéni m = n+1 nebo pfimo Qhr [I/s]

Pfivodni stoka

Profil pfivodni stoky - vnitfni svétlost, D [mm]
Navrzeny spad privodni stoky, Jp [%o]
Materidl a typ trub pfivodni stoky

Odlehcovaci stoka

Profil odleh&ovaci stoky - vnitfni svétlost, Dop [Mm]

Navrzeny spad odleh€ovaci stoky, Jop [%o]

Materidl a typ trub odl. stoky (neni-li shodny s profilem pfivodni stoky)

Odlehéend stoka

Profil odleh&ené stoky - vnitfni svétlost, d [mm]

Navrzeny spad odleh&ené stoky, Jeov [%o]

Material a typ trub odleh&ené stoky (neni-li shodny s profilem pfivodni stoky)

Nadmofrska vySka nivelety pfivodni stoky, [m n.m.]

Nadmofrska vyska terénu v misté situovani OK, [m n.m.]

Nadmorska vySka hladiny v recipientu pfi n-letém pratoku, na ktery se provadi ochrana stokového
systému [m n.m.]

Umisténi v terénu — zpevnény / nezpevnény

Tyto vstupni Gdaje je mozno zadat a poslat pfimo k nam z naSich webovych stranek www.asio.sk

1.8 Napojeni objektu na kanalizaci

Vstupni a vystupni natrubky odlehCovaci komory je moZné pfipojit na kameninové, betonové nebo
plastové kanaliza¢ni potrubi odpovidajiciho jmenovitého praméru (hrdlovy spoj). Utésnéni spoje bude
zajiSténo pomoci standardniho tésniciho okrouzku dle typu pouzitého potrubi nebo pomoci tésniciho
bitumenového pasku 6x30 mm. Tésnéni neni soucasti dodavky.

1.9 Statické dimenzovani objektu

1.9.1 Provedeni nesamonosné PPn

Skelet objektu z polypropylénu je urCeny vyhradné k obetonovani nebo jinému statickému zabezpeceni
pfimo na stavbé. Timto opatfenim se musi zajistit pevnost a Unosnost konstrukce vzhledem k tlaku
zeminy, spodni vody a pfipadnym dalSim zatizenim na povrchu.

A4
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A1 5ol s ro. PROJEKCNI A INSTALA ENi PODKLADY

1.9.2 Provedeni nesamonosné PEn
dtto provedeni nesamonosné PPn pouze materidlové provedeni plastového skeletu z polyetylénu.

1.9.3 Provedeni plast — beton PB

Plastova konstrukce tohoto typu provedeni tvofi ztracené bednéni uréené k betonazi na misté. BIiZSi
popis viz kap. 1.15.4 Postup betonaze pro provedeni plast-beton PB. Staticky je objekt navrZen tak, aby
po zabetonovani a nabyti pevnosti betonu odolal nasledujicimu zatizeni:

* maximalni hloubka zaloZzeni H=4m

e zasyp zeminou o nasledujicich parametrech: mérna hmotnost ~ p = 2100 kg/ m*®
koeficient zemniho tlaku v klidu Kr=0,5
min. vySka zasypu 0.6 m
max. vySka zasypu 1.3 m

« nahodilé zatiZzeni dopravou v ose vstupniho otvoru F =300 kN dle CSN ENV 1991-3

» vztlak podzemni vody na vysku H,, = 3.4 m (0.6 m pod terénem)

» osazeni vstupni Sachtou o celkové hmotnosti max. 1070 kg

PFi osazeni objektu do terénu je nutno k vySe uvede  nym hodnotam p Fihlizet a
Q v pfFipadé potfeby provést dalsi statické zajist éni po pisemném odsouhlaseni

firmou ASIO, spol. sr. 0. (nap F. pouziti kvalitn &jSi betonové sm ési, v étSi dimenze
vyztuze apod.).

1.10 Osazeni objektu do terénu

1.10.1 VSeobecn é

Objekt je urcen k ulozeni na podkladni betonovou desku a naslednému obetonovani (provedeni
nesamonosné PPn, PEn ) nebo obsypani zeminou (provedeni PB) pfi respektovani jejiho statického
dimenzovani dle kap. 1.9 a mistnich podminek.

Zpusob osazeni objektu do terénu musi byt  FeSen v ramci stavebniho projektu
provedeného osobou s odpovidajici odbornou zp  dsobilosti.

1.10.2 Podkladni betonova deska

Objekt je nutné ulozit na podkladni betonovou desku s rovinnosti ve vSech smérech + 5 mm (rozumi se
mistni nerovnost i celkova vodorovnost plochy). TlouStka a tuhost desky musi odpovidat Unosnosti
podkladni zeminy a hmotnosti objektu.

1.11 Vstupni Sachta

Na vstupni otvor objektu je mozné osadit bézné pouzivané prefabrikaty vstupnich Sachet s vnitfni
svétlosti 1000 mm nebo v pfipadé potfeby je mozné pfimé osazeni poklopu (se svétlosti 600 mm
pfipadné 800mm). Osazeni se provadi na loZze z cementové malty. Prefabrikované Sachetni dilce ani
poklop nejsou pfedmétem dodavky.

U provedeni nesamonosného PPn, PEn je nutné p  fed instalaci Sachetnich dil
odpovidajicim zp Gsobem zajistit zastropeni objektu.

A4
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MANIPULACE, DOPRAVA A SKLADOVANI

1.12 Manipulace

manipulace s objektem odleh €ovaci komory - hrozi poSkozeni vyrobku.

® V zimnim obdobi p Fi teplotach pod 5 € je zakdzano provad ét jakékoliv

Pfi manipulaci dbejte zvySené opatrnosti vzhledem k mechanickym vlastnostem plastt (zejména mensi
odolnost proti narazam). Pfesvédcte se, Zze vSechny vnitfni prostory jsou prosté cizich pfedmétl a kapalin
(napf. srazkové vody). Manipulaci provadéjte vyhradné za Gvazy na opasani objektu.

PFi manipulaci s objektem dodrzujte nasledujici zasady:
e s objektem je moZné manipulovat ru¢né, pomoci vysokozdvizného voziku nebo pomoci jefabu
« zplsob manipulace volte s ohledem na hmotnost, velikost a tvar nadrze
»  pfiulozeni nebo zavéSeni objektu dodrzujte pravidla vyplyvajici z nasledujicich obrazkud

@L@%AAA

A PFi manipulaci dodrzujte p fedpisy bezpe €énosti a ochrany zdravi p i praci.

1.13 Doprava, skladovani

Odleh¢ovaci komora je dodavana jako kompletni celek. Pfi dopravé pouZijte dopravniho prostfedku
odpovidajici hmotnosti a rozméram komory. Pfi skladovani pfed usazenim na misto uréeni ulozte objekt
na odpovidajici rovnou a zpevnénou plochu a zajistéte, aby nedoslo k jejimu mechanickému poSkozeni a
zasahu cizich osob do Uplnosti a celistvosti dodavky.

Zabezpe éte objekt proti p Fistupu nepovolanych osob (hlavh & déti) zejména
s ohledem na pad do objektu

OQZ@ Pri skladovanim delSim jak 2 m ésice prove d'te zastin éni proti slune €nimu z&feni
\
4

(standardn é plastovy materiél neobsahuje stabilizator proti UV~ -z&reni)
\ 4

A\4
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STAVEBNI OSAZENI A MONTAZ

1.14 Stavebni p Fipravenost

Stavebni pfipravenost nutno provést dle schvaleného projektu provedeném opravnénou osobou. Pro
osazeni objektu je nutné vyhloubeni stavebni jamy o patficnych pldorysnych rozmérech a vybetonovani
podkladni betonové desky. Tlous tka a provedeni betonové desky musi odpovidat projek  tu. Osazeni
objektu odleh&ovaci komory spociva v usazeni na rovnou betonovou podkladni desku, napojeni vSech
potrubi a obetonovani dle projektu. U typu PPn, PEn je nutné obetonovani provadét az po provedeni
vnitfniho rozepreni tak, aby nemohlo dojit k deformaci nebo poSkozeni konstrukce, kterd slouzi pouze
jako vnitfni ztracené bednéni.

Betonaz u provedeni PB je nutno provadét do meziplasté ve kterém je navadzand armovaci vyztuz,
pomoci hadice vsunuté do prostoru meziplasté.

V pfipadé vysoké hladiny podzemni vody (dale jen HPV) je nutné po celou dobu praci hladinu snizit pod
uroven zakladové spary.

1.15 Montazn é technologicky postup

1.15.1 Postup vSeobecny

«  PFi vyskytu podzemni vody snizte HPV pod Uroven zakladové spary podkladni betonové desky

» Provedte kontrolu rovinnosti podkladni betonové desky. Povolena tolerance rovinnosti ve vSech
smérech je £ 5 mm (rozumi se mistni nerovnost i celkova vodorovnost plochy)

mozné objekt odleh €ovaci komory osadit (hrozi jeho poSkozeni).

® Pokud neni rovinnost podkladni betonové desky v po volené toleranci, neni

« Prekontrolujte celkovy stav objektu s dirazem na Gvazy. PFi zjiSténi jakéhokoliv poskozeni
vyzadejte opravu jesté pfed osazenim objektu do vykopu.

+ Osadte objekt na podkladni betonovou desku.

« Provedte vodotésné pripojeni potrubi podle kap. 1.15.2

« Provedte betonaz postupem uvedenym v kap. 1.15.3 PPn, PEn nebo 1.15.4 PB

* Po zatvrdnuti betonu osadte vstupni Sachtu v souladu s projektem do cementového loze

»  Stropni desku objektu je nutné po vytvrzeni betonu zaizolovat hydroizolaci proti zemni vihkosti

« Provedte zasypani objektu. Pro zasyp v oblasti napojeni jednotlivych potrubi pouzijte
pfedepsaného materidlu dle pfisluSného projektu. Pro zasyp samotného objektu odlehcovaci
komory je mozné pouZziti vykopku /vhodnost posoudi projektant/. U provedeni PB zvazte moznost
poskozeni vnéjSiho plastového plasté. V pfipadé moznosti poSkozeni zvolte pisCity obsyp (min.
200 mm).

* Provedte Upravu terénu kolem objektu dle pfislusného projektu.

- stupadla v objektu jsou zafixovana az po obetonovan i objektu a zatvrdnuti

c - nikdy neponechavejte otev feny objekt bez dozoru
betonu

1.15.2 P¥ipojeni potrubi
Pfipojeni potrubi provedte v souladu s nasledujicimi obrazky:

A\4
A4
a[4[4
|44
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; TROUBA Z PLASTU
NATRUBEK Z PP ; i BETONU NEBO KAMENINY

W g O B

pfipojeni privodni stoky
pripojeni odtoku do recipientu a COV

V pfipadé osazeni menSich profilu (do DN 300 tj. DO 315) odleh¢ené pfipadné i odlehéovaci stoky bude
na odtok osazen dfik z plastového potrubi v zavislosti na téchto dimenzich.

Dorazeni trub p fivodni i odleh €ovaci stoky musi byt provedeno tak, aby konec
trouby licoval s vnit ¥ni sténou objektu. Po osazeni je pot Febné provedeni vizualni
kontroly z vnit Fku objektu.

1.15.3 Postup obetonovani pro provedeni nesamonosné PPn, PEn

« Pred zahdjenim betonovych praci rozeprete stény a strop objektu pomoci dfevénych vzpér proti
tlaku betonové smési. Navrh na rozepfeni je mozné si vyzadat u firmy ASIO spol. s r.o.

« Pro betonaz pouzijte betonovou smés predepsanou v projektové dokumentaci

Q@% V dusledku neprovedeni rozep Feni objektu hrozi p Fi obetonovéani jeho poSkozeni.

1.15.4 Postup betonaze pro provedeni plast-beton PB

«  Pro betona? pouzijte betonovou smés C 25/30 dle CSN EN 206

+  Pii betonaZi dodrZujte rychlost kladeni betonové smési Vbs = 0,2 m/hod (viz CSN 73 0035),
vibrace 10 %

+ Betonaz provadéjte pomoci hadice ( pumpa na beton) nebo rukavce (samovolné spousténi
betonové smési) vsunutého do meziprostoru plastovych stén skeletu, tak aby nedochéazelo
k rozmichani betonové smési.

* Vpfipadé deformace (bouleni) plastového skeletu pferuste betonaz dokud jiz polozeny beton
v meziprostoru objektu nezatvrdne.

Typ AS-SOK

« Po osazeni objektu a napojeni na jednotlivé stoky Ize betonovat. Betonaz je mozné provést
najednou bez nutnosti Salovani véetné stropni desky.

Typ AS-BALOK O

+ Po osazeni objektu a napojeni na jednotlivé stoky Ize betonovat. V prvni fazi provedte betonaz
meziplasté véetné stropni desky.

* Po zatvrdnuti a odstranéni Zeleznych ramenéatt (provede firma ASIO cca 2 dny po betonazi)
provedte betonaz dna objektu. Beton stadhnéte do pfedem pfipravenych plastovych Zeber.

e Po vyzrani tohoto betonu opatfete dno objektu cementovou stérkou tl. 10 mm.
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A1 5ol s ro. PROJEKCNI A INSTALA ENi PODKLADY

Typ AS-BALOK K

« Po osazeni objektu a napojeni na jednotlivé stoky Ize betonovat. V prvni fazi provedte betonaz
prostoru pod pfepadovou hranou. Betonaz se provadi pomoci trouby vytazené do stropu objektu.
Ze vnitf objektu provadéjte kontrolu pInéni prostoru tak, aby nedoSlo k pfeplnéni.

eV druhé fazi provedte betonaz meziplasté véetné stropni desky.

e Po zatvrdnuti a odstranéni Zeleznych ramenatd (provede firma ASIO cca 2 dny po betonazi)
provedte betonaz dna objektu. Beton stdhnéte do pfedem pfipravenych plastovych Zeber.

e Po vyzrani tohoto betonu opatfete dno objektu cementovou stérkou tl. 10 mm.

} Pfi nedodrzeni uvedenych podminek m  Gze dojit k poSkozeni skeletu objektu nebo
=5 k nedodrzeni parametr 4 statického dimenzovéani hotového objektu.

\ 4

ZPROVOZNENI KOMORY A PREDANI PROVOZOVATELI

Pokud budou dodrZzeny pokyny pro stavebni osazeni a montaz objektu, neklade si firma ASIO, spol.s r.o
Zzadné zvlastni pozadavky na zprovoznéni objektu odlehCovaci komory. Pfed zprovoznénim je nutné
pouze zkontrolovat spravné nastaveni vSech vnitfnich pohyblivych regula¢nich prvka.

Soucasné s predavacim protokolem bude zhotoviteli pfedana i nasledujici dokumentace:
- projekéni a instalacni podklady /PIP/

- zarucni list

- prohlaSeni o shodé

Pfesna specifikace dodavaného typu vé. modifikaci, tak jak bylo dojednano s odbératelem a projektantem
je i soucasti uzaviené kupni smlouvy s odbératelem.

SERVIS

Objekt odleh¢ovaci komory podléha pozadavkim a kontrolam stanovenych provoznim fadem kanalizace
na které je osazen. V pribéhu provozovani nevyzaduje zvlastni servis. V pfipadé potfeby zmény
hraniéniho pritoku Qhr je mozné u fy. ASIO spol. s r.0. vyZzadat hydraulicky pfepoéet navrhu OK
k pfesnému stanoveni zmény polohy regula¢nich prvki.

NAHRADNI DiLY

Konstrukce odleh&ovaci komory nevyzaduje dodavku nahradnich dild. V pfipadé poSkozeni regula¢nich
prvkl je moZné objednat jeji opravu nebo vyménu u firmy ASIO, spol. s r.o..

V Brné prosinec 2005
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A1 5ol s ro. PROJEKCNI A INSTALA ENi PODKLADY

PRILOHY

1.16 P¥iloha €. 1 — Schéma a rozm éry typové Fady AS-SOK/ PPn (PEn)

Odleh éovaci komory fady AS-SOK/ PPn (PEn)

L B H* | v | D | a¢ z* 5
[mm]

AS-SOK 300 1640 1160 2 400 600 300 250 500 100
AS-SOK 400 2040 1160 2 400 600 400 250 500 100
AS-SOK 500 2 440 1160 2 600 800 500 250 700 150
AS-SOK 600 2 840 1160 2 600 800 600 250 700 150
AS-SOK 800 3840 1160 2 600 900 800 300 800 200
AS-SOK 1000 4 640 1160 2800 | 1100 | 1000 | 300 1000 | 250
AS-SOK 1200 5 440 1 360 2900 | 1300 | 1200 | 300 1200 | 300

* maximalni hodnoty pro dany typ velikosti, ** doporu¢ené hodnoty pro dany typ velikosti
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A1 5ol s ro. PROJEKCNI A INSTALA ENi PODKLADY

1.17 P¥iloha é. 2 — Schéma a rozm éry typové Fady AS-SOK/ PB

Odleh éovaci komory Fady AS-SOK/ PB

L B H+ | nw | b | d¢ z* g
[mm]

. 300
AS-SOK 400 2400 | 1300 | 2500 600 250 500 100

400

. 500
AS-SOK 600 3400 | 1300 | 2700 800 250 700 150

600
AS-SOK 800 4550 | 1300 | 2700 900 800 300 800 200
AS-SOK 1000 5400 | 1800 | 2900 | 1100 | 1000 300 1000 250
AS-SOK 1200 6550 | 1800 | 2900 | 1300 | 1200 300 1200 300

* maximalni hodnoty pro dany typ velikosti, ** doporu¢ené hodnoty pro dany typ velikosti
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PROJEKCNI A INSTALA CNi PODKLADY

1.18 Priloha €. 3 — Schéma a rozm éry typové fady AS-BALOK O/ PPn (PEN)

Odleh éovaci komory fady AS-BALOK/ PPn (PEn)

L B H* | v | hot | ho2 D
[mm]
AS-BALOK O/ 400 2 440 1160 2 200 450 425 200 300, 400
AS-BALOK O/ 600 3640 1560 2 200 450 410 200 500, 600
AS-BALOK O/ 800 4 840 1 960 2 300 450 400 200 800
* typova vySka objektu (v pfipadé potieby Ize upravit)
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PROJEKCNI A INSTALA CNi PODKLADY

1.19 Priloha €. 4 — Schéma a rozm éry typové fady AS-BALOK O/ PB

Odleh éovaci komory Fady AS-BALOK/ PB

L B H* | v | hot | ho2 D
[mm]
AS-BALOK O/ 400 3400 1300 2 400 450 425 200 300, 400
AS-BALOK O/ 600 4700 1800 2 400 450 410 200 500, 600
AS-BALOK O/ 800 5700 2470 2 500 450 400 200 800
* typova vySka objektu (v pfipadé potieby Ize upravit)
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1.20 Priloha €. 5 — Schéma a rozm éry typové rady AS-BALOK K/ PB

Odleh éovaci komory Fady AS-BALOK/ PB

L B H* | v | hot | ho2 D
[mm]
AS-BALOK K/ 600 - 2470 | 2300 450 425 200 | 300, 400, 500, 600
AS-BALOK K/ 800 - 3670 | 2300 450 415 200 800

* typova vySka objektu (v pfipadé potfeby Ize upravit)
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1.21 Priloha €. 6 — Kopie certifikatu

. 3

20

TECHNICKY A ZKUSEBNIi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Constructions Prague

Akreditovana zku$ebni laboratof, Autorizovana osoba, Certifikaéni organ, Inspekéni organ
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Certification Body, Inspection Body

Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 1/2003
Pobocka 0900 — Technicko inzenyrské sluzby
vydava
podle ustanoveni zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o0 zméné a doplnéni

nékterych zakond, v platném znéni a § 5a narfizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005
Sbirky zakonli Ceské republiky

CERTIFIKAT

[ & 090-013952 J

na vyrobek:

ODLEHCOVACiI KOMORA
varianty: AS-SOK - typovéa fada, AS- BALOK - typova fada

Zadateli:
ASIO spol. sr.o

IC: 48910848
adresa: Jifikovice 83, 664 51 Jifikovice
vyrobce: ASIO spol. sr.o.
IC: 48910848
adresa: Jifikovice 83, 664 51 Jifikovice
vyrobna: ASIO spol. sr.o.
& 48910848
adresa: Turanka 1, 627 00 Brno
zakazka: Z090050676

Autorizovana osoba 204 timto certifikatem osvédcuje, Ze:

e uvzorku pfedmétného vyrobku zjistila shodu jeho viastnosti se zakladnimi pozadavky nafizeni
vlady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb. konkretizovanymi stavebnim
technickym osvédéenim ¢. 090-013949 vydanym TZUS Praha, s.p. — pobotkou TIS dne 25.
fijna 2005;

e systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a zabezpecCuje, aby vyrobky uvadené na
trh odpovidaly technické dokumentaci;

Tento certifikat je vydan na zakladé protokolu o vysledku certifikace vyrobku €. 090-013851 ze dne

10. listopadu 2005 vydaného TZUS Praha, s. p. - pobotkou TIS, ktery se predavéa zadateli. Protokol

obsahuje zavéry zjistovani a podminky platnosti certifikatu.

Certifikat se vydava pro ucely vydani prohlaseni zadatele o shodé vyrobku s vyse uvedenymi

technickymi predpisy.

Certifikat ma 1 prilohu (1 strana), ktera-je:nedilnot soucasti certifikatu.

Osoba odpovédna za spravnost tohoto 'cértifikétu: X

Razitko auterizované osoby 204

Praha, 10. listopadu 2005 g Ing. Jifi Studnicka
! o zastupce vedouciho autorizované osoby 204

J
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POZNAMKY:
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